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KOMPONENTENÜBERSICHT 

Hintere Trägerplatte

Seitenplatten: 

Für alle Modelle universell einsetzbar. 
Der innenliegende Bereich innerhalb der 
Markierung muss nach innen zeigen, um links 
und rechts zu unterscheiden.

Halterungsplatte für Lichtleiste

Leuchte

Frontblende
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Sechskantschraube und Rundkopfschraube

BEDIENUNGSANLEITUNG 
Montage Leuchtaufsatz für TOPLINE Getränkekühlschrank
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MONTAGEANLEITUNG 

Montage der linken und rechten 
Seitenplatten

1

•	 Bringen Sie die linke und rechte 
Seitenplatte am Gerät an.

•	 Achten Sie darauf, dass die Seite 
mit der markierten Innenfläche 
(Markierung) nach innen zeigt. 
Dadurch wird die korrekte Zuordnung 
von links und rechts sichergestellt.

•	 Richten Sie die Platten so aus, dass 
die versenkten Schraublöcher korrekt 
positioniert sind.

•	 Befestigen Sie die Seitenplatten 
anschließend mit den vorgesehenen 
Schrauben.

versenkte Schraublöcher

nach innen
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Seitenplatte montieren

1.	 Setzen Sie die Seitenplatte wie in der Abbildung gezeigt an.
2.	 Richten Sie alle Schraublöcher korrekt aus:

•	 innere Schraublöcher
•	 vordere Schraublöcher
•	 hintere Schraublöcher

3.	 Achten Sie darauf, dass alle Bohrungen deckungsgleich sind.
4.	 Schrauben Sie die Seitenplatte mit den Rundkopfschrauben fest.

Schraublöcher vorne

Inneres Schraubloch

Rückwand montieren2
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1.	 Setzen Sie die Rückwand wie dargestellt ein.
2.	 Befestigen Sie die Rückwand von der Innenseite an 

den quadratischen Öffnungen an der Rückseite der 
Seitenplatten.

3.	 Bohren Sie darunter ein rundes Loch.
4.	 Setzen Sie eine Rundkopfschraube in das Loch ein.
5.	 Ziehen Sie die Schraube fest.

Halterungsplatte für die Lichtleiste montieren3

1.	 Setzen Sie die Halterungsplatte vorne an die Seitenplatte an.
2.	 Richten Sie die beiden runden Bohrungen aus.
3.	 Setzen Sie die Sechskantschrauben von der Innenseite ein.
4.	 Ziehen Sie die Schrauben fest.
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LED-Lichtleisten montieren4

1.	 Führen Sie die schwarzen Kunststoffenden der 
Lichtleisten durch die runden Öffnungen in der 
Seitenplatte.

2.	 Greifen Sie die Kabel im Inneren des Geräts.
3.	 Verbinden Sie die Stecker der Lichtleisten mit den Kabeln 

im Gerät.
4.	 Prüfen Sie, ob die Verbindungen fest sitzen.

1.	 Richten Sie die Lichtleisten an den Bohrungen aus.
2.	 Setzen Sie die Rundkopfschrauben ein.
3.	 Ziehen Sie die Schrauben fest.

Achten Sie darauf, dass die Lichtleiste korrekt sitzt, bevor Sie die Schrauben festziehen.
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1.	 Nehmen Sie die beiden schwarzen Steckverbinder zur 
Hand.

2.	 Stecken Sie die beiden Stecker ineinander.
3.	 Drücken Sie die Stecker zusammen, bis sie vollständig 

verbunden sind.
4.	 Prüfen Sie, ob die Verbindung fest sitzt.

Frontblende montieren5

Befestigen Sie die Frontplatte mithilfe der Scharniere am 
Türrahmen.

•	 Positionieren Sie die Frontblende vor dem Gerät.
•	 Führen Sie das obere Scharnier der Frontblende in 

den oben befindlichen Scharnierzapfen ein.
•	 Richten Sie die Frontblende aus.
•	 Befestigen Sie die Frontblende anschließend 

vollständig am Gerät.

Oberer Scharnierpunkt

1 2 •	 Richten Sie die Frontblende an den Seitenplatten aus.
•	 Achten Sie auf die drei runden Bohrungen an der 

Vorderseite jeder Seitenplatte.
•	 Setzen Sie dort die Rundkopfschrauben ein.
•	 Ziehen Sie alle Schrauben fest, um die Frontplatte 

sicher zu befestigen.

Pfeile: Befestigungsbohrungen für Frontblende

Elektrische Verbindung herstellen


